

















Sky-Frame 3

Sky-Frame 3 wurde fur Objekte mit sehr hohen Anforderungen

an die Warmedé@mmung entwickelt. Dieses System arbeitet mit 54 mm

starken 3-fach-Isolierglaselementen. Die hdhere Stahilitat seiner

Glaselemente 1&sst eine hohere Windbelastung zu. Der Erfolg dieser

Entwicklung wurde mit der Zertifizierung zum Minergie-Schiebe-

fenster bestatigt.

MINERGIE®
MODUL

Fenster
Fenétre

Eigenschaften System Sky-Frame 3 Optionen

Uw Berechnung (Breite x Hohe 4.6 x 3 m) nach Norm SIA 331 EN 10077 Elektr. Antrieb: Einzel, Teleskop (2 bis 4-flliglig)
Warmedammwert (Glas Ug = 0.7) Uy= |0.91 W/m3K 1.0 W/m?K Anschluss an Alarmanlage:

Warmeddmmwert (Glas Ug = 0.5) Uw= [0.71 W/m3K 0.83 W/m?K — Positionsiiberwachung

Schiebe-Elemente (max. Breite x Hihe) 2.3x4m — Riegeliberwachung

Fest-Verglasungen (max. Breite x Héhe)

3.2x4m/4x3.2m

— Glasbruchmelder

Isolierglas (3-1V) 54 mm
Tageslicht/Glasanteil 98 %
Schlagregendichtheit, Klasse (EN 12208) 9A
Luftdurchlassigkeit, Klasse (EN 12207) 4
Widerstandsféahigkeit bei Wind (EN 12210) B3
Absturzsicherheit, Kategorie (TRAV/TRLV) A
MINERGIE®-Modul zertifiziert

Horizontalschnitt 1:5
Seitliche Wandanschllsse
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Temperaturverlauf:
Horizontalschnitt
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Temperaturverlauf:
Vertikalschnitt

Vertikalschnitt 1:5
Decken- und Bodenanschluss
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SHI=-FRATE

Swiss made.
www.sky-frame.ch

R&G Metallbau AG
Bergwisstrasse 2

CH-8548 Ellikon an der Thur
T +41 52 369 02 30

F +41 52 369 02 31
info@sky-frame.ch
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